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~ 2 J | 1. Textiicho Festsetzungen gemah § 9 BauGs Erschiatung
bereich Il eric
<X 11 Art dor baullchen Nutzung
In dem WA-Gebiet sind nur Wohngebdude gemat § 4 (2)
>/ WA | 1l Satz 1 BauNVO zulassig. Dio woleron zuldssigon Nutzungen
2. Taxtiicho Fos
Zulsssigen Nutzungen sind ausgeschiossen.
21 Baukbrpor
04 12 Nabenaniagen Baucns ol
< S Grundsticksfiachen sind Nebenan- jowels einhalt
lagen nur bis zu siner Grundfsche von insgesamt 7.5 qm
~ UA Zulassig (§ 23 (5) BauNVO). .
13 Baukbrperhohen Zur Gllederun
ND 35°43° Die im Plan festgelegten Trauf- und Firsthhen (Schnittpunkt garten, Balkor
31 (Baugrenzen)
Oberkante der anschieGenden ffentichen oder privaten Er- der Gesamtar
schi Sie sind innerhalb eines pro-
figlech einzunalten. Si sind ais Hochsimas ausgewissen (§ 2.3 Dachfidchen
16 (3) und § 18 (1) BauNvO). Waim- und Kn
Dis Dacher, ¢
14 Sockenohen dor Stafleiger
BT Oberkante des_Erdgeschossfubodens (Sockehohe) glénzenden P
Pl muss mind. 0,30 m Gber der Oberkante der anschiieSenden Declung von
oder privaten Erschlieungsfiiche fiegen (§ 9 (2) Zinkblecheind
Anlagen zur
72 zulassig.
19 15 Anzahl dor Wohneinheiten Dacheinschrit
1% Pro Haussinheit sind maximal 2 Wohnungen zulassig (§ 9 (1) von maximal
13 Ne. 6. BauGB). von der jewell
in dor zwellen
16 Stellptitzs, Carports,
= Stelipatze, Garagen und sind nur innerhalb der 2.4 Fllchen fir N
0 Gberbaubaren Flachen oder in den dalr ausgewiesenen Fis- Carports und
7 @ chen mit der dort definirten Zweckbestimmung Zuldssig. o Nebonanle
1 "W den setichen Abstandsfischen der Gebiude zugelassen
Werden; hiorboi darf e hintero Baugranze um maximal 200 2.5 Elnfrledigung
@ m Gberschitien werden (§ 12 (6) BauNVO). Einfiscigunge
Draht- und M
4 (1 17 Verkehrsimmissionen schen Gehdiz
1 v Z B Enichtung, Anderung oder Nutzungsénderung von Ge-
5 7 v ‘muss an den ‘Gobdudstronten
tnur zum von en
i Vortbergehenden Aufenthalt von Mensch
7 Riumon das aus den Uimpe. 3. Hinweise
O 5087 v 7 gelbereichen nach DIN 4100 resultierende Schalldammmat
%) ) 1 / / et werden. 2um Schiafen genutzte Riume, 3.1 Entwisserun
o~ & /7 / die Fenster ausschiieGlich zu den gekennzeichneten Gebau- Die Ortssatzu



