
Nr. 
1 
2 
3 
4 
5 

Art der Änderung Name Datum 
Baum 

Rinnenablauf 

Seitenablauf 

Schieberkappe Wasser 

Schaltkasten oberirdisch, unterirdisch 

Unterflurhydrant 

Schachtdeckel 

Leuchte 

Verkehrszeichen 

Lichtsignalanlage 

Höhe 

Legende 

vorhanden: 

Asphaltbeton 

Gehwegplatten 24/24/8 cm 

Betonstein grau 16/16/14 cm 

Betonstein rot 20/10/8 cm 

Verbundsteinpflaster grau 8/10 cm 

Dolomitsand / Splitt 

Betonstein anthrazit 20/10/8 cm 

Grünfläche 

78.51

Gehwegplatten 30/30/4,5 cm 

Betonstein weiß 20/10/8 cm 

Plot 30.01.2012

Blatt Nr.:

Str. Schlüssel:

Anlage Nr.:

Plan Nr.:

Projekt Nr. : 

1 
10227

Maßstab

Längen    1 :           /  Höhen 1 : 

Datum Name 
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geprüft
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gez. Reloe

Münster, den 11.05.2012

Tiefbauamt

Stadtteil Buddenturm

Lageplan 

Planung

Seitenablauf 

Höhe 

Asphaltbeton 

Gehwegplatten 24/24/8 cm 

Betonstein rot 20/10/8 cm 

Betonstein anthrazit 20/10/8 cm 

78.51

Betonstein weiß 20/10/8 cm 

Deckenerneuerung

geplant:

11/0066

Lageplan 1 :  250 / 1 : 25
Münzstr. / Schlaunstr. / 

Achse C 

Ordnungspartnerschaft /

Lageplan / Detail  

Verkehrsunfallprävention

14.11.2011 

09.05.2012

Borgwardt

JellentrupDer Kreuzungsbereich ist mit 

Regen- und Schmutzwasser vorh.

10 Blindensignalgebern ausgerüstet
10.05.2011 Borg.

i. A.

Bergstr. / Am Kreuztor


