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Anschluss 60.61 m

Nr. 
1 
2 
3 
4 
5 

Art der Änderung Name Datum 

Blatt Nr.:

Str. Schlüssel:

Anlage Nr.:

Plan Nr.:

Projekt Nr. : 

1 ( 1 ) 

11/071

K 126

Maßstab

Lageplan 1 : 250

Längen    1 : 250      /  Höhen 1 : 25

Datum Name 

bearbeitet 

gezeichnet 

geprüft

g enehmigt :

i. A.

Münster, den.................................................2012

Tiefbauamt

Düesbergweg

barrierefreier Umbau der Haltestellen

Lageplan + Längsschnitt

Planung

Plot 06.09.2012

Baum 

Rinnenablauf 

Seitenablauf 

Seitenablauf 

Schieberkappe Wasser 

Schaltkasten oberirdisch, unterirdisch 

Unterflurhydrant 

Schachtdeckel 

Leuchte 

Verkehrszeichen 

Lichtsignalanlage 

Höhe 

Höhe 

Legende 

vorhanden: geplant: 

Asphaltbeton Asphaltbeton 

Gehwegplatten 24/24/8 cm 

Betonplatten 24/24/8 cm 

Betonstein grau 20/10/8 cm 

Betonstein grau 16/16/14 cm 

Betonstein rot 20/10/8 cm Betonstein rot 20/10/8 cm 

Betonstein anthrazit 20/10/8 cm 

Betonstein grau 20/10/8 cm 

Grünfläche Grünfläche 

78.51

78.51

Gehwegplatten 30/30/4,5 cm 

Betonstein weiß 20/10/8 cm 

Betonplatten anthrazit 30/30/8 cm

Noppenplatten weiß 30/30/8 cm

Rippenplatten weiß 30/30/8 cm

Betonstein weiß 20/10/8 cm 

Deckenerneuerung

L884 Kappenberger Damm /

Gröschke 

Aug. 2012 Wessels

Lichtsignalanlage

Rotmarkierung

Umbau des Kreuzungsbereiches mit

Nebenanlagen und Erneuerung der 

Stadtteil Düesberg

Fahrbahndecke bis zur Brücke der B 51

Die genaue Lage von Versorgungsleitungen
ist vor Baubeginn zu überprüfen.
Kabelpakete und Formsteine beachten!

PLANUNG

Zeichenerklärung
BESTAND

W DN 300

FH

G DN 300

Telekomkabel / Unity Media

RWE - Kabel

Druckrohrleitung

Mischwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Regenwasserkanal

Stromkabel

Lichtwellenleiter

Gasleitung

Wasserleitung

Fernwärmekanal

Aug. 2012

Aug. 2012 Gröschke 

Anschlussleitungen

v.r. bzw. v.l.

v.r. bzw. v.l. oben

v. oben

nicht in Betrieb

verschlossen

Lage bekannt / unbekannt

überprüfen bei Neubau

erneuern     (    R;       S;         M )

an gepl. Kanal anschließen

Fehlanschluss umklemmen

Nummer der Anschluss-
untersuchung12

DN 200 Stz

11

12

?

Planungsnummer Historische Schachtnummer
R 1 R03665067.00
R 2 R03665066.00


