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g Darstellung ohne Normcharakter
Koordinatenpunkte (UTM-Koordinaten WGS 84)
‘ p1 E: 406872.7023 N: 5750478.3333
49 p2 E: 406885.2413 N: 5750494.7763
. Flur 18 p3  E:406922.9179  N: 5750565.2246
o p4 E: 406939.9059 N: 5750575.6097
51 p5 E: 406948.3397 N: 5750593.7444
p6 E: 406941.0912 N: 5750613.7537
gse p7 E: 406985.9114 N: 5750710.2373
2 L p8  E:407000.2864 N:5750735.2559
5 0 N p9  E:407035.1807 N:5750810.6502
A A p10 E:407109.2527  N: 5750910.7084
o p11 E:407152.8915 N:5750931.2133
DOl‘tmund-Ems-Kanal . (1 . Fahrt) p12 E:407215.4340  N:5750964.8692
p13 E:407549.0177 N:5750514.2439
?4 94 (P 94 p14 E:407444.2765 N: 5750427.7703
p15 E:407434.0927 N:5750419.5943
p16 E:407289.8824 N:5750348.5805
p17 E:407282.2359 N: 5750346.3007
p18 E:407063.8431 N: 5750325.1719
T T T ) T T T T T T T T E N
E N
E N
E N

p19
p20
p21
p22

1 407050.4958
1 406867.1863
: 406855.5857
:407071.7895

: 5750325.0202
: 5750333.1219
: 5750332.7187
: 5750788.5631
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

21

2.2

2.2.1

222

223

2.3

I. Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Ausschluss und Einschrankung von ansonsten zuldassigen Nutzungen und
Anlagen im Industriegebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO)

Im Industriegebiet (Gl) sind folgende Arten von Nutzungen gemall § 1 Abs. 5
BauNVO nicht zulassig:

- Einzelhandelsbetriebe aller Art,

- Vergnugungsstatten aller Art,

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie

- Offentliche Betriebe.

Im Industriegebiet sind entsprechend der Abstandsliste zum Abstandserlass
NRW (,Abstande zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten
im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige fur den Immissionsschutz
bedeutsame Abstande“, RdErl. d. Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007),
veroffentlicht im Ministerialblatt (MBI. NRW.) Ausgabe 2007 Nr. 29 vom
12.10.2007 Seite 659 ff., solche Anlagen und Betriebe gemald § 1 Abs. 9
BauNVO unzulassig, die in der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW den
Abstandsklassen I-11l zugeordnet sind.

In dem Teilbaugebiet Gl 1 des Industriegebiets sind Anlagen, die einer
Genehmigung gem. § 4 und § 6 BImSchG i.V.m. der Vierten Verordnung zur
Durchfiuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber
genehmigungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. | S. 1440)), die zuletzt durch Artikel 1
der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1799) geandert worden ist,
bedurfen, nicht zulassig.

Ausschluss von ansonsten ausnahmsweise zulassigen Nutzungen im
Industriegebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 3 und § 1 Abs. 6 BauNVO)

Die gemal® § 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ansonsten ausnahmsweise zulassigen
Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber
und Betriebsleiter sind gemal® § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplans.

Die gemal § 9 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ansonsten ausnahmsweise zulassigen
Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
sind gemaf § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

Gliederung des Industriegebiets (GI) nach der Art der Betriebe und
Anlagen und deren besonderen Bedurfnissen und Eigenschaften
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 S.1 Nr. 2i.V.m. S. 2 BauNVO)

Storfallschutz

Zulassig sind nur solche Anlagen, die - wenn sie einen Betriebsbereich im Sinne
von § 3 Abs. 5a BImSchG bilden oder Bestandteil eines solchen
Betriebsbereichs sind - nicht zur Folge haben, dass der Betriebsbereich einen
angemessenen Sicherheitsabstand im Sinne von § 3 Abs 5¢ BImSchG auslost,
der die Grenze des Bebauungsplangebiets um den in der Plandarstellung
(Beikarten) gekennzeichneten Bereich Uberschreitet.

Emissionskontingentierung
Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in
nachfolgenden Tabelle entsprechend festgesetzten Emissionskontingente Lgk

nach DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr)
uberschreiten:

Emissionskontingentierung Lgg in dB/m?
Teilflaiche
Tag (6:00 Uhr - 22:00 Uhr) Nacht (6:00 Uhr - 22:00 Uhr)
Gl 11 53 42
GI1.2 53 38
Gl 21 56 42
Gl 2.2 58 46
Gl 2.3 58 48

Fur die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A bis E erhohen
sich die Emissionskontingente Lgx um folgende Zusatzkontingente L, ,

Zusatzkontingente Tagzeit Lgk 5,5 1 in dB fiir die Richtungssektoren
Teilflache e
A B Cc D E
Gl11 0 0 2 1 2
Gl1.2 2 0 0 1 0
Gl 21 0 0 1 1 0
Gl2.2 0 0 0 1 0
Gl23 0 0 0 1 0
Zusatzkontingente Nachtzeit L., ,, \ in dB fiir die Richtungssektoren
Teilflache St
A B Cc D E
Gl 11 2 3 6 0 5
Gl1.2 4 2 4 3 0
Gl 21 3 2 5 4 2
Gl2.2 0 7 4 4 0
Gl23 0 6 5 4 2

Die Prifung der planungsrechtlichen Zulassigkeit des Vorhabens erfolgt nach
DIN 45691, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) flr Immissionsorte
j im Richtungssektor k Lg, durch Ly ; + Lgy 6 (2U €rsetzen ist.

MaR der baulichen Nutzung

Grundflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und § 19 Abs. 4 BauNVO)

Im Industriegebiet (Gl) ist die Uberschreitung der Grundflachenzahl durch die

Grundflachen von

- Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten,

- Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO,

- baulichen Anlagen unterhalb der
Baugrundstuck lediglich unterbaut wird,

bis zu einer Grenze von 0,9 gemaR § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO zulassig.

Gelandeoberflache, durch die das

Hohe baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 und § 18 BauNVO)

Die zeichnerisch gemall § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4
BauNVO festgesetzten maximal zulassigen Hohen baulicher Anlagen (Hyax)
beziehen sich i.S.d. § 18 Abs. 1 BauNVO auf Meter Uber Normalhdéhennull (m
U.NHN). Bei baulichen Anlagen ist die Oberkante baulicher Anlagen als oberer
Bezugspunkt bei der Berechnung der Hohe mal3gebend.

Die zeichnerisch gemafly § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m.
Abs. 6 BauNVO festgesetzten maximal zuldssigen Hohen baulicher Anlagen
(Hwax) durfen durch untergeordnete technische Bau- und Anlagenteile bis
maximal 3,5 m ausnahmsweise uberschritten werden.

Die zeichnerisch gemalf} § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m.
Abs. 6 BauNVO festgesetzten maximal zuldssigen Hohen baulicher Anlagen
(Hwax) durfen durch Schornsteine bis zu einer maximalen Héhe (Hyax) v. 140 m
u. NHN ausnahmsweise uberschritten werden.

Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4)

Innerhalb des Industriegebiets wird eine abweichende Bauweise gemal § 9
Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt, mit der geregelt
wird, dass die offene Bauweise gilt und die Lange der Hausform mehr als 50,0 m
betragen darf.

5.1

5.11

5.1.2

51.3

514

5.2

5.21

3.1

3.1.1

3.1.2

Errichtung von bestimmten sonstigen baulichen Anlagen, bestimmte
bauliche oder sonstige technische MaBRnahme fiir die Erzeugung von
Strom, Warme oder Kalte aus erneuerbaren Energien

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind bei der Errichtung von Gebauden
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie (Photovoltaik
oder Solarthermie) zu installieren. Die Anlage muss eine Grof3e von mindestens
50 % der dafur geeigneten Dachflachen haben.

Von dieser Verpflichtung sind Gebaude ausgenommen, sofern technische
Grunde der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom
aus solarer Strahlungsenergie entgegenstehen.

MaRnahmen zur und schadlicher
Umwelteinwirkungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Vermeidung Minderung

Nach aufen abschlieliende Bauteile von Raumen im Sinne der DIN 4109 in
einem 15 m breiten Streifen entlang der dstlichen Grenze des Geltungsbereichs
des Bebauungsplans sowie der nordwestlichen Grenze, entlang der
GlasuritstralRe, sind so auszufuhren, dass sie die Anforderungen an die
gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-MaRe R',,s gem. DIN 4109
,Schallschutz im Hochbau', Ausgabe Januar 2018, Teil 1 ,Mindestanforderungen'
sowie Teil 2 ,Rechnerische Nachweise der Erfullung der Anforderungen' (Hrsg.:
DIN - Deutsches Institut fur Normung e. V.) erfillen:

Anforderungen gem. DIN 4109 (2018) Fiir Biirordaume und Ahnliches

Gesamtes bewertetes Bau-Schalldamm-Mafd

R'y, gos in 0B La-35

In dem 15 m breiten Streifen entlang der dstlichen Grenze des Geltungsbereichs
des Bebauungsplans sowie der nordwestlichen Grenze, entlang der
Glasuritstral’e, ist ein mafgeblicher Aullenlarmpegel von Ls = 73 dB(A) zu
Grunde zu legen. FUr neu zu errichtende Gebaude, Nutzungsanderungen sowie
Anderungen und Erweiterungen in diesem Bereich ist ein ausreichender
Schallschutz nachzuweisen.

Anpflanzen und die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

Dachflachen mit einer Dachneigung bis zu 15° von neuerrichteten baulichen
Anlagen sind vollflachig fachgerecht mit einer mindestens 0,1 m starken
Substratschicht (ohne Dran- und Filterschicht gerechnet) zu bedecken sowie
extensiv zu begrinen und als begrinte Flache dauerhaft zu unterhalten, soweit
technische Grinde einer Dachbegriinung nicht entgegenstehen.

Je angefangene funf oberirdische Stellplatze ist ein standortgerechter und
einheimischer Baum nach Baumartenliste (siehe textliche Festsetzung Nr. 5.1.3)
zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Baume sind im unmittelbaren
Nahbereich der Stellplatzanlage zu pflanzen.

Baumartenliste
Pflanzenart Pflanzenart
deutscher Name wissenschaftliche Name
Stieleiche Quercus robur
Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Rot-Buche Fagus sylvatica
Zitter-Pappel Populus tremula
Sandbirke Betula pendula
Eberesche Sorbus aucuparia

Strauchartenliste

Pflanzenart
wissenschaftliche Name

Pflanzenart
deutscher Name

WeilRdorn Crataegus monogyna
Hundrose Rosa canina

Hasel Corylus avellana
Roter Hartriegel Cornus sanguinea

Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Pfaffenhiitchen

Faulbaum

Euonymus europaeus

Rhamnus frangula

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus

Bindungen fur Bepflanzungen und die Erhaltung von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Innerhalb der gemall § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB zeichnerisch
festgesetzten Flachen zum Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen sind die bestehenden Bepflanzungen als gehodlzreiche
Sukzessionsflache mit standortgerechten und einheimischen Gehdlzen (siehe
textliche Festsetzung Nr. 5.1.4) sowie die angepflanzten Solitdrbdume dauerhaft
zu erhalten. Ausféalle der Solitarbdume (siehe textliche Festsetzung Nr. 5.1.3)
sind gleichwertig zu ersetzen.

Hinweise

Bodendenkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmalen kulturgeschichtliche Bodenfunde,
Mauern, Einzelfunde aber auch Verfarbungen in der naturlichen
Bodenbeschaffenheit und Fossilien) ist unverziglich der Stadt Minster /
Stadtische Denkmalbehorde oder dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe/
LWL Archaologie fur Westfalen, Munster anzuzeigen (§ 16 DSchG). Die
Fundstelle ist unverandert zu erhalten (§ 16 DSchG).

Kampfmittelriickstande

Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen.
In diesem Fall ist die Stadt Minster, der Kampfmittelbeseitigungsdienst der
Bezirksregierung Munster oder die nachstgelegene Polizeidienststelle
unverzuglich zu verstandigen.

MaRnahmen zum Schutz der Fauna

Okologische Baubegleitung

Baumfallung

Vor der Fallung von Altbdumen oder Baumen mit Hohlen oder Spalten sind
diese fachgutachterlich auf Quartiereignung flr Fledermause zu kontrollieren.
Die Fallung potenzieller Quartierbdume ist unter fachkundiger Begleitung
durchzufuhren. Die Untere Naturschutzbehorde ist von den jeweiligen
Arbeitsfortschritten der 6kologischen Baubegleitung in Kenntnis zu setzen. Nach
Beendigung muss zur Sicherstellung des ordnungsgemallen Ablaufs
mindestens eine Kurzdokumentation beigebracht werden.

Gebaudeabriss/-umbau

Bei Abriss- und Sanierungsmalnahmen an Gebauden innerhalb des
Industriegebiets (Gl) ist wahrend der Bauphase eine 6kologische Baubegleitung
durchzufiihren. Aufgabe der dkologischen Baubegleitung ist die Uberwachung
der Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und
Minderungsmalinahmen. Die Untere Naturschutzbehérde ist von den jeweiligen
Arbeitsfortschritten der 6kologischen Baubegleitung in Kenntnis zu setzen. Nach
Beendigung muss zur Sicherstellung des ordnungsgemallen Ablaufs
mindestens eine Kurzdokumentation beigebracht werden.

3.2

Bauzeitenregelung

Zur Vermeidung der Totung von Vogeln und von ubertagenden Fledermausen
im Sommer- und Ubergangsquartier sind Arbeiten an Gehdlzen (Fallung /
Beseitigung) nur in der Zeit vom 01.12. bis zum 28. / 29.02. durchzufihren.

Altlastenverdachtsflachen

Teilbereich der Flursticke 1162, 1250, 1330, Flur 010 sowie Teilbereiche der
Flurstucke, 23, 48, 184, 187 wund 188, Flur 012, Teile sind als
Altlastenverdachtsflachen Nr. 925, 924 A und 924 B im
Altlastverdachtsflachen-Kataster registriert. Die Flachen sind in der Planurkunde
entsprechend gekennzeichnet.

AuBerstaatliches Regelwerk

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen,
Erlasse und DIN-Vorschriften) kdnnen wahrend der Dienstzeiten bei der Stadt
Minster im Kundenzentrum im Erdgeschoss des Stadthauses 3, Albersloher
Weg 33, zusammen mit dem Bebauungsplan eingesehen werden.

STADT |l MUNSTER

Stadtplanungsamt

Bebauungsplan Nr. 256 |

1. Anderung Teilbereich II: Hiltrup - BASF-Werksgelande

Festsetzu ngen XXX Altlastenflachen gemaR Altlastenkataster der
K¢ x x %]  Stadt Miinster
I Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)
Industriegebiete
- (§ 9 BauNVO)
Nach Art der Nutzung unterschiedlich
Gl 1 ausgestaltete Teilbaugebiete des
Industriegebiets (bspw. GI 1)
Abgrenzung unterschiedlicher Teilflachen der
-—0—0— Emissionskontingentierung (vgl. Textliche
Festsetzungen Nr. 1.3.2)
Teilflachen der Emissionskontingentierung
Gl 1.1 (bspw. Gl 1.1) (vgl. Textliche Festsetzungen Nr.
1.3.2)
Ursprung und Vektoren der Richtungssektoren
fur Zusatzkontingente (bspw. Sektor A)
Richtungssektoren fiir Zusatzkontingente
Malf der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. BauGB und § 16 BauNVO)
Grundflachenzahl i.S.d. § 19 BauNVO
0.8 (bspw. i.H.v. 0,8)
Baumassenzahl i.S.d. § 21 BauNVO
Hwax Maximal zulassige Hohe baulicher Anlagen i.S.d.
90 m 4. NHN  § 18 BauNVO (bspw. i.H.v. 90 m {i. NHN)
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
a abweichende Bauweise i.S.d. § 22 Abs. 4
BauNVO
==——====  Baugrenze i.S.d. § 23 BauNVO
Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
I:I Private Stralenverkehrsflachen
Umgrenzung der Flachen fir
Nutzungsbeschrankungen oder fir Vorkehrungen
zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Umgrenzung fir MalRnahmen zur Vermeidung
m und Minderung schéadlicher Umwelteinwirkungen
(vgl. Textliche Festsetzungen Nr. 4)
Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und
Flachen fir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b)
Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fir
Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von
B&umen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen
_ Bestandsangaben
Sonstige Festsetzungen
Gemarkungsgrenze
Abgrenzung unterschiedlicher Art und Maf der Flurgrenze
Nutzung
Flurstiicksgrenze
Darstellung ohne Normcharakter S
Topografische Umrisslinie
14 Bemallung in Meter Baum
Einmessung zu erhaltener Baum (Krondurchmesser)
6#14ﬁ( Parallelabstand in Meter
Offentliche Gebaude
O Koordinatenpunkte (UTM-Koordinaten WGS 84) Wohngebaude (hier mit Hausnummer und Geschosszahl)
p1 (bspw. pi)
Wirtschaftsgebaude

Rechtsgrundlagen:

o Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023
(BGBI. 2023 | Nr. 394)

¢ Verordnung liber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023
(BGBI. 2023 | Nr. 176)

e Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421), zuletzt geéndert durch das Gesetz vom 31.10.2023
(GV.NRW. S. 1172)

e Bundes-Immissionsschutzgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom
03.07.2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225)

e Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung tber genehmigungsbedurftige Anlagen - 4.
BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBI. | S. 1440), zuletzt ge&ndert durch Art. 1 der Verordnung vom 12.10.2022
(BGBI. 1 8. 1799)

e Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom
14.06.2021 (BGBI. | S. 1802)

Die Plangrundlage wurde am aus dem Amtlichen
Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) generiert. Die
Richtigkeit wird bescheinigt.

Fir die stadtebauliche Planung.
Munster,

Mdinster,

Dipl.-Ing. Festersen
Amtsleiter

Dipl.-Ing. Denstorff
Stadtbaurat

Dipl.-Ing. Marienfeld
Amtsleiter

Der Rat der Stadt Mlnster hat am 06.04.2022 gemaR § 2 (1) BauGB
den Beschluss zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes gefasst.
Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Stadt Miinster Nr.11 vom
14.04.2022 bekannt gemacht.

Dieser Bebauungsplan hat gemaR § 3 (2) BauGB vom
bis zum offengelegen.

Mdnster,
Munster,

Der Oberbiirgermeister
im Auftrag

Der Oberburgermeister
im Auftrag

Brinkheetker Brinkheetker

Dieser Bebauungsplan ist gema §§ 2 und 10 BauGB und §§ 7 und
41 GONW durch den Rat der Stadt Miinster am
als Satzung beschlossen worden.

Dieser Bebauungsplan ist gemaf § 10 BauGB mit der
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Miinster Nr. __ vom
in Kraft getreten.

Munster, Munster,
Der Oberburgermeister
im Auftrag

Oberbirgermeister Schriftflhrer Brinkheetker
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Bebauungsplan Nr. 256 Il

1. Anderung Teilbereich II: Hiltrup - BASF-Werksgelinde

Zeichenerklarung

Festsetzungen

Bereich, der durch den angemessenen
Sicherheitsabstand von Betriebsbereichen gem.
§ 3 Abs. 5¢ BImSchG nicht Gberschritten
werden darf (vgl. Textliche Festsetzung Nr. 1.4)

Bestandsangaben

== Gemarkungsgrenze

==———+mm Flurgrenze

Flurstiicksgrenze

Topografische Umrisslinie

o] Baum
/".“ Einmessung zu erhaltener Baum
\._/  (Krondurchmesser)

- Offentliche
Gebaude
Wohngebaude (hier mit Hausnummer und
Geschosszahl)

I:l Wirtschaftsgebaude

Die Plangrundlage wurde am aus dem
Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
generiert. Die Richtigkeit wird bescheinigt.

Munster,

Dipl.-Ing. Marienfeld
Amtsleiter

Fir die stadtebauliche Planung.

Minster,
Dipl.-Ing. Denstorff Dipl.-Ing. Festersen
Stadtbaurat Amtsleiter

Der Rat der Stadt Miinster hat am 06.04.2022 gemaR § 2 (1)
BauGB den Beschluss zur Aufstellung dieses
Bebauungsplanes gefasst. Der Beschluss wurde im Amtsblatt
der Stadt Miinster Nr.11 vom 14.04.2022 bekannt gemacht.

Minster,

Der Oberbirgermeister
im Auftrag

Brinkheetker

Dieser Bebauungsplan hat gemaR § 3 (2) BauGB vom
bis zum offengelegen.

Minster,

Der Oberbirrgermeister
im Auftrag

Brinkheetker

Dieser Bebauungsplan ist gemaR §§ 2 und 10 BauGB und
§§ 7 und 41 GONW durch den Rat der Stadt Miinster am

als Satzung beschlossen worden.

Minster,

Oberbiirgermeister Schriftfiihrer

Dieser Bebauungsplan ist gemaR § 10 BauGB mit der

Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Miinster Nr. __ vom
in Kraft getreten.

Minster,

Der Oberbirrgermeister

im Auftrag

Brinkheetker

Gemarkung: _Hiltrup
Flur: 10, 12

MaRstab: 1:500
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1. Anderung Teilbereich II: Hiltrup - BASF-Werksgelinde

Zeichenerklarung

Festsetzungen
Bereich, der durch den angemessenen
Sicherheitsabstand von Betriebsbereichen gem.

§ 3 Abs. 5¢ BImSchG nicht Gberschritten
werden darf (vgl. Textliche Festsetzung Nr. 1.4)

Bestandsangaben

== Gemarkungsgrenze

==———+mm Flurgrenze

Flurstiicksgrenze

Topografische Umrisslinie
o] Baum

/"‘\ Einmessung zu erhaltener Baum
‘.7 (Krondurchmesser)

- Offentliche
Gebaude
Wohngebaude (hier mit Hausnummer und
Geschosszahl)

I:l Wirtschaftsgebaude

Die Plangrundlage wurde am aus dem
Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
generiert. Die Richtigkeit wird bescheinigt.

Munster,

Dipl.-Ing. Marienfeld
Amtsleiter

Fir die stadtebauliche Planung.

Minster,
Dipl.-Ing. Denstorff Dipl.-Ing. Festersen
Stadtbaurat Amtsleiter

Der Rat der Stadt Miinster hat am 06.04.2022 gemaR § 2 (1)
BauGB den Beschluss zur Aufstellung dieses
Bebauungsplanes gefasst. Der Beschluss wurde im Amtsblatt
der Stadt Miinster Nr.11 vom 14.04.2022 bekannt gemacht.

Minster,

Der Oberbirgermeister
im Auftrag

Brinkheetker

Dieser Bebauungsplan hat gemaR § 3 (2) BauGB vom
bis zum offengelegen.

Minster,

Der Oberbirrgermeister
im Auftrag

Brinkheetker

Dieser Bebauungsplan ist gemaR §§ 2 und 10 BauGB und
§§ 7 und 41 GONW durch den Rat der Stadt Miinster am
als Satzung beschlossen worden.

Dieser Bebauungsplan ist gemaR § 10 BauGB mit der
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Miinster Nr. __ vom
in Kraft getreten.

Minster, Minster,
Der Oberbirrgermeister
im Auftrag
Oberbﬂrgermﬁr Schriftfiihrer Brinkheetker
Gemarkung: _Hiltrup
Flur 10, 12 Bebauungsplan Nr. 256 |l
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1. Anderung Teilbereich II: Hiltrup - BASF-Werksgelinde

Zeichenerklarung

Festsetzungen
Bereich, der durch den angemessenen
Sicherheitsabstand von Betriebsbereichen gem.

§ 3 Abs. 5¢ BImSchG nicht Gberschritten
werden darf (vgl. Textliche Festsetzung Nr. 1.4)

Bestandsangaben

== Gemarkungsgrenze

==———+mm Flurgrenze

Flurstiicksgrenze

Topografische Umrisslinie
o] Baum

/’;‘ Einmessung zu erhaltener Baum
\

\
N (Krondurchmesser)

- Offentliche
Gebaude

Wohngebaude (hier mit Hausnummer und
Geschosszahl)

I:l Wirtschaftsgebaude

Die Plangrundlage wurde am aus dem
Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
generiert. Die Richtigkeit wird bescheinigt.

Munster,

Dipl.-Ing. Marienfeld
Amtsleiter

Fir die stadtebauliche Planung.

Minster,
Dipl.-Ing. Denstorff Dipl.-Ing. Festersen
Stadtbaurat Amtsleiter

Der Rat der Stadt Miinster hat am 06.04.2022 gemaR § 2 (1)
BauGB den Beschluss zur Aufstellung dieses
Bebauungsplanes gefasst. Der Beschluss wurde im Amtsblatt
der Stadt Miinster Nr.11 vom 14.04.2022 bekannt gemacht.

Minster,

Der Oberbirgermeister
im Auftrag

Brinkheetker

Dieser Bebauungsplan hat gemaR § 3 (2) BauGB vom
bis zum offengelegen.

Minster,

Der Oberbirrgermeister
im Auftrag

Brinkheetker

Dieser Bebauungsplan ist gemaR §§ 2 und 10 BauGB und
§§ 7 und 41 GONW durch den Rat der Stadt Miinster am
als Satzung beschlossen worden.

Minster,

Oberbiirgermeister Schriftfiihrer

Dieser Bebauungsplan ist gemaR § 10 BauGB mit der

Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Miinster Nr. __ vom
in Kraft getreten.

Minster,

Der Oberbirrgermeister

im Auftrag

Brinkheetker
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1. Anderung Teilbereich II: Hiltrup - BASF-Werksgelinde
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Zeichenerklarung

Festsetzungen
Bereich, der durch den angemessenen
Sicherheitsabstand von Betriebsbereichen gem.

§ 3 Abs. 5¢ BImSchG nicht Uiberschritten
werden darf (vgl. Textliche Festsetzung Nr. 1.4)

Bestandsangaben

== Gemarkungsgrenze

==———+mm Flurgrenze

Flurstiicksgrenze

Topografische Umrisslinie
o] Baum

[ Einmessung zu erhaltener Baum
\ *
N (Krondurchmesser)

Offentliche
Gebaude

Wohngebaude (hier mit Hausnummer und
Geschosszahl)

I:l Wirtschaftsgebaude

Die Plangrundlage wurde am aus dem
Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
generiert. Die Richtigkeit wird bescheinigt.

Munster,

Dipl.-Ing. Marienfeld
Amtsleiter

Fir die stadtebauliche Planung.

Minster,

Dipl.-Ing. Denstorff Dipl.-Ing. Festersen
Stadtbaurat Amtsleiter

Der Rat der Stadt Miinster hat am 06.04.2022 gemaR § 2 (1)
BauGB den Beschluss zur Aufstellung dieses
Bebauungsplanes gefasst. Der Beschluss wurde im Amtsblatt
der Stadt Miinster Nr.11 vom 14.04.2022 bekannt gemacht.

Minster,

Der Oberbirgermeister
im Auftrag

Brinkheetker

Dieser Bebauungsplan hat gemaR § 3 (2) BauGB vom
bis zum offengelegen.

Minster,

Der Oberbirrgermeister
im Auftrag

Brinkheetker

Dieser Bebauungsplan ist gemaR §§ 2 und 10 BauGB und
§§ 7 und 41 GONW durch den Rat der Stadt Miinster am
als Satzung beschlossen worden.

Minster,

Oberbiirgermeister Schriftfiihrer

Dieser Bebauungsplan ist gemaR § 10 BauGB mit der

Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Miinster Nr. __ vom
in Kraft getreten.

Minster,

Der Oberbirrgermeister

im Auftrag

Brinkheetker
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